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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

C.M.
COD. E.P. Euro Euro

1 P LOCULI CIMITERIALI - ONERI DI SICUREZZA

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni

-
- -

dello spessore di cm 5 con relativo sotto piano; ( la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale), per i primi 30 giorni.
01P25A60005

(11.9+22.6+11.9+22.6)x5 345,000

0 I"# | $$$ %#$8 &'(O)#| *$

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni

S
NN

dello spessore di cm 5 con relativo sotto piano; ( la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale), per i ogni mese oltre il primo.
01P25A60010

I mese
(11.9+22.6+11.9+22.6)x5 345,000

" I"#| $$$ +#l! )#| %$

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita di
decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,

i
ww

locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una
unita di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione
vigente in materia, compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei
lavori.

01A02E10005

1 11000

+i$$S +NHSS +)# | $$

1.4 Affitto di steccato ( fino a 12 mesi), formato con pali e tavole rustiche di cm
1.4 3 comprese le eventuali porte e passaggi carrai con le rispettive chiusure,

compreso il montaggio e lo smontaggio,.
01P25B70005

(29+15)x2x2-8x2 160] 000

" +)$#$5$ *#(" +")$H $$

TOTALE LOCULI CIMITERIALI - ONERI DI SICUREZZA 1012 Y| (S

2 P LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI EDILIZIA

Scavo in trincea, in vie gia sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

A
-

armature occorrenti per assicurare la stabilita delle pareti, a cassero
continuo anche se non recuperabile, I'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori
ad una distanza massima di mt 300, fino alla profondita di mt. 2.
01A01A85005

((23x11.1)-3.35x1.8x2)x0.5 121]620

I, +&+H&$ +8#* %) +")%# *$

2.2 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato in centrale di betonaggio
2.2 con cemento tipo 32,5 R a resistenza caratteristica e classe di esposizione

X1 ( EN 206), aggregati rispondenti alla norma UNI EN12620, classe di
consistenza ( slump) s4 (fluida), rapporto a/c max 0.6, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d’armatura; conteggiati a parte. Resistenza caratteristica 15 N/mmq.
01A04B42010

((23x11)-3.35x1.8x2)x0.15 36| 141

a riportare Euro 8038, 60

Printed by ltalsoft S.r.I. - www.italsoft.net Pag. 1




LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
C.M.
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 8 038, 60
I V| +1+ )(#+$ &'&"# $)
2.3 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato con cemento tipo 42,5 R
2.3 in centrale di betonaggio a resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1 ( EN 206), e aggregati rispondenti alla norma UNI EN12620, classe
di consistenza ( slump) s4 (fluida), rapporto a/c max 0.6, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d’armatura; conteggiati a parte. Resistenza caratteristica 30 N/mmq.
01A04B55010
Basamento
(22.6x9.1)x0.35+1.8x15.9x0.35+5x0.4x2+5x5.7x0.5x2+5x6.6x0.5 130} 998
Setti verticali
5x0.2x3.5x6+4.8x3.5x0. 1x(5+5+6)+5.3x3.5x0.2x2+6.2x0.2x3.5+(22.9x2+ 61,548
11.1x2)x0.15x0.15+0.9x4x0.15x0.35x2
Setti orizzontali
0.1x2.4x0.65x152 23,712
Pilastri
0.2x0.2x3.14x3.5x5 2,198
Setti superiori
(22.9x9.45+1.65x16.2)x0.15 36,470
! &"I#*&) (%o#+4 G (&
2.4 Casseratura per strutture in cemento armato, quali loculi e cellette ossario,
2.4 realizzata in blocchi di poliuretano espanso reimpiegabile, compreso il
disarmo e la sostituzione del sacco di polietilene per ogni getto, per loculi
di fronte e di fascia.
01A04H18005
152 152 000
- +'&#$$$ %)#($ + '+(%# '$
2.5 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
2.5 archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee etc..compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti, in legname di qualunque forma.
01A04H30005
Basamento
(23.4+10.9+23.4+10.9)x0.35+(5.7x2+5x2)x0.5x2+(6.6x2+5x2)x0.5 57,010
Setti superiori
5x3.5x6+(22.9x2+11.1x2)x0.15x2+0.9x4x0.35x2 127,920
Pilastri
0.4x3.14x3.5x5 21,980
Soletta
22.9x11.1-3.35x1.65x2 243,135
" 1"$H $I" &H#*$ +'%$)# 1%
2.6 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi
2.6 di esecuzione, in acciaio ad aderenza migliorata FE B 38 e FE B 44.
01A04F00015
254.926x40 10 197,040
34 +$+*(# $!$ +#&% +'$"&# &+
2.6.1 Posa blocchi laterizi per solai in cemento armato, su impalcati di sostegno
2.6.1 in legno, puntellati e successivamente disarmati pronti per ricevere il ferro
e il getto, esclusa la fornitura dei blocchi e dell'impalcato di sostegno, in un
solo elemento.
ERP 01 A07 B30 005
a riportare Euro 71410] 47
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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

COD.
C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO

UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

71410, 47

22.9x11.1-3.35x1.65x2

243

135

& #+"

#!

+(%# )+

2.6.2
2.6.2

Blocchi forati fondelli compresi per solai in c.a. per cm di altezza. cm. 20,
con alette.
ERP 01 P04 C90 010

(22.9x11.1-3.35x1.65x2)x0.8

194

508

+*1# "$%

+$#1$

&'$& &Y

2.8
2.8

Rivestimenti di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata,
delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza
compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia, per
una superficie complessiva di almeno mq 1.

01A05C20005

5.5x4.25x2+3.5x5.3x4

120

950

+&GH"S

+

*#$$

& "% &"

2.9
2.9

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica
macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, etc, sia in piano che in curva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti ed orizzontamenti e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso, per una superficie complessiva di
almeno mq 1 e per uno spessore fino a cm 2.

01A10A20005

2.05x22.6x2+5x1.5x2+1.8x15.9

136

280

22.9x0.4+11.1x0.4+3.35x2x0.4

16

280

+'&

#)$

+)#*$

& (% &)

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti compresa 'esecuzione
dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso, eseguito fino ad un’altezza di m 4, per una superficie
complessiva di almeno mq. 1.

ERP 01 A10 B0OO 005

2.05x22.6x2+5x1.5x2+1.8x15.9

136

280

22.9x0.4+11.1x0.4+3.35x2x0.4

16

280

1

7%

JHE&(

LTI

TOTALE LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI EDILIZIA

/012

*00)%H &

LOCULI CIMITERIALI - COPERTURA,
IMPERMEABILIZZAZIONI

3.0
3.0

Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato con cemento tipo 42,5 R
in centrale di betonaggio a resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1 ( EN 206), e aggregati rispondenti alla norma UNI EN12620, classe
di consistenza ( slump) s4 (fluida), rapporto a/c max 0.6, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d’armatura; conteggiati a parte. Resistenza caratteristica 30 N/mmq.
01A04B55010

(8+10)x0.6x1

10

800

+$

IR

(Yo#+9

%! # 1%

3.0.1
3.0.1

Formazione in trincea di manufatti in conglomerato cementizio avente
resistenza caratteristica di 150 kg/cmq, comprendente la posa di tubi in
pvc di diam. da mm 80 a mm 100, delle dimensioni di cm 30x30 e posa di
un tubo.

01A24C50005

a riportare Euro

103 181} 50
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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

COD.
C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

Euro Euro

riporto Euro 103 181} 50

8+9+9+10 36,000

! W $$$ YH+$ &+#)$

3.0.2
3.0.2

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo cementizio ( con resistenza
caratteristica 150 kg/cmq) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed
esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di
scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e
delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a
chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso I'onere per la
formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in pvc,
l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.

01A24C80005

8 8,000

%8BS +)(#$$ + )| 8%

3.0.3
3.0.3

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente, con
successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche cetrtificate ICITE armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo dello spessore di mm 4 e flessibilita a freddo -
20 ° C di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di
ardesia.

ERP 01 A09 B70 005

22.9x11.1-1.65x3.35x2 243,135

" & #H+" S 1'% %f# *

3.0.4
3.0.4

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in
opera in lamiera di rame.
01A19A10005

(22.9x2+11.1x2)x0.33x5.4+3.6x0.33x5.4x8+0.5x0.5x4x5.4+5.1x0.6x5.4 194|422

34 1 188 8&HE ) |

3.0.5
3.0.5

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali prima o dopo I'esecuzione degli
stessi per ripristini con taglio della pavimentazione rettilineo netto regolare
, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con
macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e
funzionante con motore a scoppio o diesel fino alla profondita di cm 10, in
conglomerato bituminoso.

ERP 01 A23 B95 005

22.9+11.1+11.1+3.35x2+8+10 69,800

15 )4 %$$ #$" Q&Y

3.0.6
3.0.6

Provvista e stesa per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento conforme alle prescrizioni della citta compreso
l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante
non inferiore alle 12 tonnellate, steso a mano per uno spessore compresso
pari o oltre a cm 14 ad una ripresa.

ERP 01 A22 B05 030

(22.9+11.1+11.1+3.35x2+8+10)/2 34,900

1" 1#|*$$ &&#"Y (%"# &"

TOTALE LOCULI CIMITERIALI - COPERTURA, IMPERMEABILIZZAZIONI /012 +&")&+#"%

LOCULI CIMITERIALI - SOTTOFONDI E PAVIMENTI

AR
-

Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti
ad “opus incertum” lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa
compresa la sigillatura dei giunti , dato in opera con malta di cemento,

a riportare Euro 114 959, 60
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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
C.M.
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 114 959, 60
escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno mq 1.
01A12L00005
2.05x22.6x2+5x1.5x2+1.8x156.9 136} 280
" + )# &%$ 1+#1$ )| R
4.2 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15, formato con
4.2 calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cmq di 150,
per ogni cm di spessore e per superfici di almeno mq 0.20.
01A11A40005
2.05x22.6x2+5x1.5x2+1.8x15.9 136} 280
" + )# &%$ + #%" +'%%|(#%
4.3 Spezzoni di lastre di Luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione
4.3 uniforme.
01P18R00005
2.05x22.6x2+5x1.5x2+1.8x15.9-0.044 136 236
" +)# &) ++#)$ +"00%$H |
TOTALE LOCULI CIMITERIALI- SOTTOFONDI E PAVIMENTI /012 *+$*H %o+
5 e LOCULI CIMITERIALI - PIETRE, MARMI E FINITURE
5.1 Lapidi di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm 2, delle dimensioni
5.1 massime di m 0.80x0.80 per loculi chiusi di fronte compresa l'iscrizione e
la verniciatura in nero o rosso antico dei dati anagrafici aventi altezza da
cm 3 a cm 4 in carattere romano.
01A28A10018
162 1562 000
- +'&#$$S ) #°$ *(+&# %$
5.2 Provvista e posa di borchie reggilastra e fermi in bronzo inclusi tasselli e
5.2 finiture, il tutto come da campione e dei tipi gia installati nel cimitero, per
loculi ovest.
01A28B00005
19x2x2x5 380} 000
- %$HESS #*$ +('$)&#H $$
5.3 Stesa di boiacca impermeabilizzante a base di cementi osmotici biermetici,
5.3 a due riprese.
01A09G30005
(2.4+0.6)x19x2x4 456} 000
" 1")#| $$$ "+ &' 1%# 1$
5.4 Operaio comune, ore normali.
5.4 01P01A30005
8x4 32,000
21- &#$$S & #1$ (1%# %$
TOTALE LOCULI CIMITERIALI - PIETRE, MARMI E FINITURE /012 &*'%(&H#$$
6 R | MAGAZZINO SEMINTERRATO - ONERI DI SICUREZZA | ‘
TOTALE MAGAZZINO SEMINTERRATO - ONERI DI SICUREZZA /012
7 i | MAGAZZINO SEMINTERRATO - OPERE DI EDILIZIA | |
a riportare Euro 163 941, 41
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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
C.M.
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 153 941, 41
TOTALE MAGAZZINO SEMINTERRATO - OPERE DI EDILIZIA /012

8 i MAGAZZINO SEMINTERRATO - IMPERMEABILIZZAZIONI

TOTALE MAGAZZINO SEMINTERRATO - IMPERMEABILIZZAZIONI /012
9 P MAGAZZINO SEMINTERRATO - SERRAMENTI

TOTALE MAGAZZINO SEMINTERRATO - SERRAMENTI /012
10 = MAGAZZINO SEMINTERRATO - FINITURE

TOTALE MAGAZZINO SEMINTERRATO - FINITURE /012

a riportare Euro 153 941* 41 ‘l
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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

COD.
C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

163 941

41

1 =

LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI EDILIZIA

12 =

LOCULI CIMITERIALI -,

TOTALE LOCULI CIMITERIALI -,

/012

DECORAZIONI

Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni
per superfici di almeno mq. 4.
ERP 01 A20 A10 005

22.9x0.4+11.1x0.4+3.35x2x0.4

16

280

2.05x22.6x2+5x1.5x2+1.8x15.9

136

280

0.4x3.14x3.5x5

21

980

+# "

&H&!

*$#

*(

13.2
11.2

Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio,
pigmenti inorganici selezionati a cariche minerali non filmogena ma
permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il
supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita
al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel
tempo diluite al 110% la prima e 25% la seconda esclusa la preparazione
del supporto eseguita a qualsiasi piano del fabbricato, su pareti esterne ,
vani scala, androni.

ERP 01 A20 E38 005

22.9x0.4+11.1x0.4+3.35x2x0.4

16

2.05x22.6x2+5x1.5x2+1.8x15.9

136

0.4x3.14x3.5x5

21

+# "

+#1$

&' %

¥ 0!

TOTALE DECORAZIONI

/012

&'(&H

%+

TOTALE LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI EDILIZIA

/012

+))(+#

&&

67689/':7:<=67"16>?:7

/012

+))(+#

&&

Favria, 15/10/2008
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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA
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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 152 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI FAVRIA

C=8A>7'[:7@7;?:7'D-1E#'+(A<>""IF*G
CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%

98H7>?'8";?1=>8
1 - LOCULI CIMITERIALI - ONERI DI SICUREZZA Euro 6 469.70 4.129 4.13
2 - LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI EDILIZIA Euro 95 868.32 61.191 61.19
3 - LOCULI CIMITERIALI - COPERTURA, IMPERMEABILIZZAZIONI Euro 12 621.58 8.056 8.06
4 - LOCULI CIMITERIALI - SOTTOFONDI E PAVIMENTI Euro 9 109.81 5.815 5.81
5 - LOCULI CIMITERIALI - PIETRE, MARMI E FINITURE Euro 29 872.00 19.067 19.07
6 - MAGAZZINO SEMINTERRATO - ONERI DI SICUREZZA
7 - MAGAZZINO SEMINTERRATO - OPERE DI EDILIZIA
8 - MAGAZZINO SEMINTERRATO - IMPERMEABILIZZAZIONI
9 - MAGAZZINO SEMINTERRATO - SERRAMENT]
10 - MAGAZZINO SEMINTERRATO - FINITURE
11 LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI EDILIZIA
12 -LOCULI CIMITERIALI -,
13 - DECORAZIONI Euro 2729.81 1.742 1.74

TOTALE LOCULI CIMITERIALI - OPERE DI EDILIZIA Euro 156 671.22 100.000  100.00
67689/'A/?'98H7>7?'8";?1=>8 /012 +1)(+#&& +ESH$PS  +EBHSS
TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 1566 671.22
67689/'8'J8I/'AK8I168'I7BB/667'8'>?J#F8=;# /012 +1)(+#&&
67689/.7167'1?:=>/LL8'@7@'I7BB/667'8'>?J#F8=#DI:IG /012 $H$$
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 156 671.22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 166 671.22
SI ARROTONDA Euro 156 671.22

Favria, 15/10/2008
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